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№ 002/G-05/03/25 от 05.03.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОПРОМ". Адрес:  620034, РОССИЯ, Свердловская 
область, городской округ город Екатеринбург, город 
Екатеринбург, улица Колмогорова, дом 73 корпус 4, офис 27

Наименование объекта испытаний1 Комплектное распределительное устройство типа КРУ-РН (6)10 
УХЛ5 с уровнем изоляции РН1. Модель: "КРУ-РН". Торговая 
марка: "КРУ-РН"

Изготовитель1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОПРОМ". Адрес: 620034, РОССИЯ, Свердловская 
область, городской округ город Екатеринбург, город 
Екатеринбург, улица Колмогорова, дом 73 корпус 4, офис 27

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 002/G-05/03/25

Идентификационный номер образца № 002/G-05/03/25
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ГОСТ 24754-2013 "Электрооборудование рудничное нормальное. 
Общие технические требования и методы испытаний"; ГОСТ 
30852.20-2002 "Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути 
утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы
испытаний"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Изделия и их детали ГОСТ 24754-2013
должны иметь защитное покрытие
против коррозии, соответствующее

условиям эксплуатации

Соответствует
требованию

Переносные и передвижные изделия ГОСТ 24754-2013
должны быть устойчивыми к

падению и (или) опрокидыванию
Соответствует

требованию
Температура наружных частей 
оболочки при длительной работе 
изделий в нормальном режиме

ГОСТ 24754-2013 не должна быть выше 358 К (85°С) 354 К (73°С)

Токоведущие части выводов, 
зажимов и контактных соединений

ГОСТ 24754-2013
должны быть изготовлены из меди

или латуни
Соответствует

требованию
Диаметр штыревых выводов 
(например, шпилек) для 

ГОСТ 24754-2013 должен быть не менее 4 мм 7 мм

1 Информация предоставлена заказчиком
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1 2 3 4
присоединения внешних проводов и 
жил кабелей
Диаметр внутренних и наружных 
зажимов заземления

ГОСТ 24754-2013 должен быть не менее 8 мм 11 мм

Полное время отключения шкафами 
их номинальной мощности

ГОСТ 24754-2013 не должно превышать 0,12 с 0,06 с

Электроизоляционные материалы 
для деталей, которые в процессе 
работы электрооборудования могут 
подвергаться воздействию дуги 
переменного тока

ГОСТ 30852.20-
2002

должны иметь дугостойкость в
соответствии с ГОСТ 10345.1

Соответствует
требованию

Детали, изготовленные литьем под 
давлением, после извлечения из 
формы 

ГОСТ 30852.20-
2002

должны сохранять поверхностную
пленку, по которой проходит путь

утечки, без повреждений

Соответствует
требованию

Пути утечки между токоведущими 
частями различных потенциалов 

ГОСТ 30852.20-
2002

должны соответствовать
требованиям

Соответствует
требованию

Электрические зазоры между 
токоведущими частями 

ГОСТ 30852.20-
2002

должны соответствовать
требованиям

Соответствует
требованию

Электрические зазоры между 
токоведущими частями и 
заземленным корпусом 

ГОСТ 30852.20-
2002

должны выбираться по линейному
напряжению

Соответствует
требованию

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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