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Утверждаю:
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_______________ А.Ф. Шишкин
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 002/G-11/03/25 от 11.03.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПром». 
Адрес:  620034, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица 
Колмогорова, дом 73, к. 4, оф. 27

Наименование объекта испытаний1 Подстанции трансформаторные взрывобезопасные с Eх-
маркировкой РВ Ех db ia [ia Ma] I Mb серии КТПВ 
мощностью 1000 кВА класса напряжения 10 кВ

Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПром». 
Адрес: 620034, РОССИЯ, город Екатеринбург, улица 
Колмогорова, дом 73, к. 4, оф. 27

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-
2020, акт отбора образцов № 002/G-11/03/25

Идентификационный номер образца № 002/G-11/03/25
Испытания проведены на соответствие 
требованиям

ГОСТ 16837-79 «Подстанции рудничные комплектные 
трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие 
технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
Номинальная мощность, кВА ГОСТ 16837-79 1000 1000
Номинальные напряжения, кВ
Высшее (ВН)
Низшее (НН)

ГОСТ 16837-79 10,0
1,2

10,0
1,2

Напряжение короткого замыкания,
%

ГОСТ 16837-79 4,0-6,0 4,0-6,0

КПД при cos φ =1 и номинальной 
загрузке, %, не менее

ГОСТ 16837-79 98,5 98,5

Габаритные размеры, мм, не более
Длина
Ширина
Высота

ГОСТ 16837-79
4300
1170
1600

4300
1170
1600

Масса, кг, не более ГОСТ 16837-79 6400 6400
Допустимые отклонения 
электрических величин 

ГОСТ 16837-79
должны соответствовать

ГОСТ 11677
Соответствует

требованию
За расчетную температуру, к ГОСТ 16837-79 115 115

1 Информация предоставлена заказчиком
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
которой приводят КПД и 
напряжение короткого замыкания, 
должна приниматься температура, 
°С

Подстанция ГОСТ 16837-79

должна включать в себя
силовой трансформатор

по ГОСТ 15542,
распредели тельное
устройство высшего

напряжения,
распределительное
устройство низшего

напряжения и ходовую
часть

Соответствует
требованию

Кабельные вводы ГОСТ 16837-79

должны
предусматривать

возможность
присоединения
подстанции к

электрической сети
кабелями различных

марок, применяемых в
подземных выработках

Соответствует
требованию

РУВН ГОСТ 16837-79

должно иметь
разъединитель с ручным

приводом, способный
отключать

полуторакратный
номинальный ток

нагруженной
подстанции

Соответствует
требованию

РУВН ГОСТ 16837-79

должно иметь не менее
двух смотровых окон

для визуального
наблюдения за

положением подвижных
ножей разъединителя

Соответствует
требованию

РУВН ГОСТ 16837-79

должно иметь два
кабельных ввода под

силовые кабели и два —
под контрольные кабели

Соответствует
требованию

В РУВН ГОСТ 16837-79

должны быть
предусмотренны

клеммы и проходные
зажимы для

контрольных жил
кабелей

Соответствует
требованию

Разъединитель ГОСТ 16837-79 должен иметь Соответствует
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
электрическую
блокировку с

автоматическим
выключателем НН для

предотвращения
отключения

разъединителем
подстанции под

нагрузкой, а также
устройство

для возможности
выполнения блокировки

с высоковольтной
ячейкой

требованию

Разъединитель 
ГОСТ 16837-79

должен выдерживать
2000 циклов включения

—отключения в
обесточенном состоянии

Соответствует
требованию

Электрическая прочность 
изоляции разъединителя 

ГОСТ 16837-79

должна соответствовать
электрической

прочности главной
изоляции силового
трансформатора со
стороны высшего

напряжения

Соответствует
требованию

Разъединитель ГОСТ 16837-79

должен выдерживать
действие тока короткого

замыкания,
максимально

допустимого в
подземных сетях

высшего напряжения,
после чего он должен

быть пригоден для
дальнейшей работы,

причем допускается его
регулировка

Соответствует
требованию

Оболочка РУНН ГОСТ 16837-79
должна состоять из двух
отделений — основного

и вводного

Соответствует
требованию

Вводное отделение РУНН ГОСТ 16837-79

должно иметь
кабельные вводы: не

менее двух под силовые
кабели и не менее трех

под контрольные кабели

Соответствует
требованию

Основная камера РУНН ГОСТ 16837-79 должна содержать:
автоматический
выключатель;

Соответствует
требованию
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
устройство защиты от

токов короткого
замыкания; устройство
защиты низковольтной
сети от токов утечки с

дополнительной
функцией

блокировочного реле
утечки; устройство
тепловой защиты от
перегрева силового

трансформатора;
измерительные приборы
( амперметр, вольтметр
и др.); трансформатор

собственных нужд;
выключатель в цепи
местного освещения

В РУНН ГОСТ 16837-79

должна быть
предусмотрена
сигнализация

срабатывания устройств
защиты

Соответствует
требованию

В РУНН ГОСТ 16837-79

должна быть
предусмотрена

возможность проверки
защиты от токов утечки

Соответствует
требованию

В РУНН ГОСТ 16837-79

должны быть клеммы и
проходные зажимы для

контрольных жил
кабелей

Соответствует
требованию

Основное отделение РУНН ГОСТ 16837-79

должно иметь быстро
открываемую крышку

для доступа к
аппаратуре

Соответствует
требованию

В РУНН ГОСТ 16837-79

должны быть смотровые
окна для наблюдения за

показаниями
измерительных

приборов

Соответствует
требованию

Принципиальная электрическая 
схема подстанции 

ГОСТ 16837-79

должна быть нанесена
на табличке,

расположенной внутри
оболочки РУНН

Соответствует
требованию

Поверхности всех оболочек 
подстанций, за исключением 
взрывозащитных

ГОСТ 16837-79 должны быть окрашены
Соответствует

требованию

Взрывозащитные поверхности ГОСТ 16837-79 должны иметь Соответствует
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Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

подстанций 
антикоррозионную

защиту
требованию

Подстанции ГОСТ 16837-79

должны иметь салазки, к
которым крепятся скаты

на колею 600 или 900
мм

Соответствует
требованию

На подстанциях 
ГОСТ 16837-79

должны быть
смонтированы
грузозахватные
приспособления

(например,  крюки),
расчитанные на полную
массу подстанции, для

подъема и
транспортирования

подстанции в
горизонтальном и

вертикальном
положениях

Соответствует
требованию

Степень защиты подстанций, 
обеспечиваемая оболочками

ГОСТ 16837-79
должна быть не ниже
IP54 по ГОСТ 14254

Соответствует
требованию

Подстанции ГОСТ 16837-79

должны иметь
следующие показатели

надежности:
средняя наработка на

отказ — не менее 8000
ч; установленный ресурс
до первого капитального

ремонта — не менее
65000 ч;  средний

полный срок службы —
не менее 15 лет;
среднее время

восстановления — не
менее 2 ч;

установленная
безотказная наработка и
установленный полный
срок службы должны
быть установлены в

стандартах и
технических условиях
на конкретные типы

подстанций

Соответствует
требованию

Конструкция подстанций ГОСТ 16837-79 должна соответствовать
требованиям ГОСТ
12.2.007.0, ГОСТ

12.2.003,  «Правилам

Соответствует
требованию
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
безопасности в

угольных и сланцевых
шахтах», утвержденным

Госгортехнадзором
СССР

Заземление подстанций ГОСТ 16837-79
должно удовлетворять

требованиям ГОСТ
22782.0 и ГОСТ 21130

Соответствует
требованию

В РУНН ГОСТ 16837-79

должен быть
внутренний зажим для

заземления токоведущих
жил кабеля на время
ревизии и ремонта

Соответствует
требованию

Отверстия для ввода кабелей ГОСТ 16837-79

должны быть закрыты
специальными

заглушками, которые
снимаются перед
подсоединением

кабелей к подстанции

Соответствует
требованию

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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